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Pressione Metano = 200 mm colonna acqua

A richiesta l’articolo 09010100 può essere fornito per   gas GPL

Bunsen Mod. “N”

Codice Kcal/h

620

750

66 Lt/h

78 Lt/h

Consumo GasDescrizione

Bunsen per gas Metano senza pilota

Bunsen per gas Metano con pilota

09010100

09020100

Pressione Metano = 200 mm colonna acqua

A richiesta l’articolo 09030100 può essere fornito per   gas GPL

Bunsen inclinabile Mod. “PENDOLINO”

Codice Kcal/h

620

750

66 Lt/h

78 Lt/h

Consumo GasDescrizione

Bunsen per gas Metano senza pilota

Bunsen per gas Metano con pilota

09030100

09040100

Pressione Metano = 200 mm colonna acqua

A richiesta l’articolo 09050100 può essere fornito per   gas GPL

Bunsen da riscaldo  Mod. “GR”

Codice Kcal/h

1600 168 Lt/h

Consumo GasDescrizione

Bunsen per gas Metano senza pilota09050100

Fornello applicabile al Bunsen Mod. “GR”

Codice

120 mm

Diam. FiammaDescrizione

Fornello per Bunsen09050110

REG.N.2837-A

UNI EN ISO 9001-2008


