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Codice Descrizione Press. Gas

Impugnatura GPL a leva

Lancia portacampane lunghezza 120 mm

Lancia portacampane lunghezza 600 mm

Campana Diametro 20 mm

Campana Diametro 30 mm

Campana Diametro 35 mm

Campana Diametro 40 mm

Campana Diametro 50 mm

Campana Diametro 60 mm

Campana Diametro 70 mm

Campana Diametro 90 mm

08320100

08320101

08320102

08320020

08320030

08320035

08320040

08320050

08320060

08320070

08320090

1,5 Bar

2 Bar

2 Bar

2,5 Bar

2,5 Bar

3 Bar

3,5 Bar

4 Bar

Codice Descrizione Press. Gas

Impugnatura GPL Tipo “N”

Lancia N.1 diritta portamazzetta

Lancia N.2 curva Media

Lancia N.4 curva per Riscaldo

Mazzetta rame gr. 300

08300100

1,5 Bar

1,5 Bar

2,5 Bar

08300101

08300102

08350330

08300104

Cannello G.P.L. A lance intercambiabili

N.1

N.2

N.4

Cannello Apertura rapida per catramisti

N.B. Le pressioni consigliate sono puramente  indicative , possono variare secondo gli impieghi o le esigenze dell’utilizzatore
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