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Codice Descrizione N. Fori Diam. Fori

Punta per Lance Riscaldo lt/h 750

Punta per Lance Riscaldo lt/h 1000

Punta per Lance Riscaldo lt/h 1500

Punta per Lance Riscaldo lt/h 2000

Punta per Lance Riscaldo lt/h 2500

Punta per Lance Riscaldo lt/h 3000

Punta per Lance Riscaldo lt/h 4000

07420150

07420151

07420152

07420153

07420155

07420156

07420154

6

6

6

6

6

6

6

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,6

Codice Descrizione Filetto Diam. Foro

Punta ottone  lt/h 25

Punta ottone  lt/h 50

Punta ottone  lt/h 75

Punta ottone  lt/h 100

Punta ottone  lt/h 150

Punta ottone  lt/h 225

Punta ottone  lt/h 300

Punta ottone  lt/h 350

Punta ottone  lt/h 500

Punta ottone  lt/h 750

Punta ottone  lt/h 1000

07420111

07420112

07420113

07420114

07420115

07420116

07420135

07420117

07420118

07420119

07420136

8 x 1

8 x 1

8 x 1

8 x 1

8 x 1

8 x 1

8 x 1

8 x 1

8 x 1

10 x 1

10 x 1

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,5

2,0

2,0

Codice Descrizione Filetto Diam. Foro

Punta Rame  lt/h 75

Punta Rame  lt/h 100

Punta Rame  lt/h 150

Punta Rame  lt/h 225

Punta Rame  lt/h 350

Punta Rame  lt/h 500

Punta Rame  lt/h 750

Punta Rame  lt/h 1000

Punta Rame  lt/h 1500

Punta Rame  lt/h 2000

07420120

07420121

07420122

07420123

07420124

07420125

07420126

07420127

07420128

07420129

8 x 1

8 x 1

8 x 1

8 x 1

8 x 1

8 x 1

10 x 1

10 x 1

10 x 1

10 x 1

0,8

0,9

1,0

1,1

1,3

1,5

2,0

2,2

2,5

2,7

Punte per lance tipo “1” e tipo “2” Ossi/Acetilene - Idrogeno

Punte per lance tipo “1” e tipo “2” Ossi/Acetilene - Idrogeno

Punte Riscaldo per lance tipo “1” e tipo “2” Ossi/Acetilene

REG.N.2837-A

UNI EN ISO 9001-2000

Codice Descrizione Filetto Diam. Foro

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 150

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 225

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 350

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 500

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 750

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 1000

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 1500

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 2000

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 2500

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 3000

07420161

07420162

07420163

07420164

07420165

07420166

07420167

07420168

07420169

07420170

8 x 1

8 x 1

8 x 1

8 x 1

10 x 1

10 x 1

10 x 1

10 x 1

10 x 1

10 x 1

1,0

1,1

1,3

1,5

2,0

2,2

2,5

2,7

3,0

3,2

Punte per lance tipo “1” e tipo “2” Ossi/Propano


