
CANNELLI

Codice Descrizione Diam. Foro

Punta ottone  lt/h 25

Punta ottone  lt/h 50

Punta ottone  lt/h 75

Punta ottone  lt/h 100

Punta ottone  lt/h 150

Punta ottone  lt/h 225

Punta ottone  lt/h 300

Punta ottone  lt/h 350

Punta ottone  lt/h 500

Punta ottone  lt/h 750

04420111

04420112

04420113

04420114

04420115

04420116

04420135

04420117

04420118

04420119

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,5

2,0

Punte per lance  Ossi/Acetilene - Idrogeno 6X1

Codice Descrizione Diam. Foro

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 100

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 150

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 225

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 350

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 500

Punta ottone  Ossi/Propano  lt/h 750

04420160

04420161

04420162

04420163

04420164

04420165

0,9

1,0

1,1

1,3

1,5

2,0

Punte per lance 6X1 Ossi/Propano

Pag.14

Codice

Codice

04420100

04430100

04420200

Descrizione

Descrizione

Portata

Portata

Max

Max

Impugnatura 921 “MILANO”

Impugnatura  “ALPINA”

Impugnatura 921 “MILANO DUE”

1500 Lt/h

1500 Lt/h

1500 Lt/h

Impugatura  Mod. “MILANO”

Impugatura  Mod. “ALPINA”

REG.N.2837-A

UNI EN ISO 9001-2008


